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Conversion pour le revêtement en bois - Pieds carrés (pi2) en pieds linéaires (pl)

DIMENSIONS LARGEUR NOMINALE LARGEUR PRÉPARÉE PUREAU FACTEUR DE CONVERSION

1" x 4" (Classic) 4" 3 3/8" 2 7/8"  4,20
1" x 6" (Classic) 6" 5 3/8" 4 7/8" 2,46
1" x 6" (Evolution) 6" 5 3/8" 4 3/4" 2,56
1" x 8" (Classic) 8" 7 1/8" 6 5/8" 1,80
1" x 8" (planches et couvre-joint) 8" 7 1/8" 7 3/8" 1,63
1" x 10" (planches et couvre-joint) 10" 9 1/16" 9 3/8" 1,28

EXEMPLE :  Si vous devez couvrir 1 000 pi2 avec du bardeau de 1" x 4", vouz devez utiliser le facteur de conversion 4,20 et procéder au calcul suivant:
1 000 pi2 x 4,20 = 4 200 pl
Vous devez ensuite ajouter 5% pour les pertes. Vous devez donc commander 4 410 pl 
(Le facteur de perte varie selon le type de construction)

Clous assortis pour revêtement en bois - Quantité en livres (lb) par 1 000 pl
DIMENSION TYPE DE REVÊTEMENT LONGUEUR LB PAR 1 000 PL

 1" x 4"
Joint en V (Classic) 2" 5

Clin (Classic) 2 1/2" 5

 1" x 6"
Rainure, gorge, et joint en v (Classic) 2" 5

Clin (Classic) 2 1/2" 5

 1" x 6"
Rainure, Euro-V, Neo (Classic) 2" 10 (double clouage)

Clin (Classic) 2 1/2" 10 (double clouage)

 1" x 10" / 1" x 8" Planches et couvre-joint (Classic) 2" 10 (double clouage)

 1" x 2" Planches et couvre-joint (Classic) 3" 5

 1" x 6" (Evolution)* Clin, Neo, Euro-V 2" 5

Clous assortis pour moulures et garnitures - Quantité en livres (lb) par 1 000 pl

DIMENSION DESCRIPTION LONGUEUR LBS PAR 1 000 PL

 2" x 4"
 2" x 5"
 2" x 6"

Moulures et coins intérieurs et extérieurs

3" 10 (double clouage)

3" 10 (double clouage)

3" 10 (double clouage)

 1" x 4"
 1" x 6"
 1" x 8"

Avant-toit

2" 10 (double clouage)

2" 10 (double clouage)

2" 10 (double clouage)

 2" x 2"
 2" x 4"

Coin intérieur
Coin intérieur et extérieurs

3" 5

3" 10 (double clouage)
 2" x 3" Moulures de style victorian (fenêtres) 2 1/2" 10 (double clouage)

 2" x 8"
 2" x 10"

Rebord et moulures
Moulures

3" 10 (double clouage)
3" 10 (double clouage)

*Si vous installez le revêtement Evolution avec des agrafes Fraser, utiliser une boîte par 2000 pl




